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Lux Floor 4161 Freetown
Klick-Vinyl Hochglanz Fliese XL



1. Produktbeschreibung
Lux Floor 4161 Freetown ist ein hochwertiger Klick-Vinylboden in eleganter Hochglanz-Steinoptik mit 
integrierter Trittschalldämmung. Das Produkt eignet sich für Wohnräume sowie leicht gewerblich genutzte 
Bereiche. Dank des Klick-Systems ist eine schnelle und einfache schwimmende Verlegung möglich.

2. Technische Daten
• Format: 830 × 470 × 5 mm
• Nutzschicht: 0,3 mm
• Nutzungsklasse: 32
• Oberϐläche: Hochglanz
• Klick-System
• Integrierte Trittschalldämmung
• Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung
• Geeignet für Feuchträume

3. Lieferumfang
Jede Verpackung enthält Klick-Vinyl-Paneele gemäß Produktspeziϐikation. Vor der Verlegung Verpackung 
auf Beschädigungen prüfen.

4. Sicherheitshinweise
• Produkt ausschließlich als Bodenbelag verwenden.
• Beschädigte Paneele nicht verlegen.
• Beim Zuschneiden Schutzbrille und Handschuhe tragen.
• Außer Reichweite von Kindern lagern.
• Nicht verbrennen.
• Nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

5. Lagerung und Transport
Trocken und eben lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Die Originalverpackung erst unmittelbar vor der 
Verlegung öffnen. Die Paneele mindestens 48 Stunden im Verlegeraum akklimatisieren.

6. Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und eben sein. Unebenheiten sind vor der Verlegung 
auszugleichen. Alte textile Bodenbeläge entfernen.

7. BenöƟgte Werkzeuge
Maßband, Bleistift, Winkel, Cuttermesser oder Vinylschneider, Abstandskeile, Gummihammer und Zugeisen.



8. Verlegeanleitung
1. Erste Reihe gerade ausrichten.
2. Abstandskeile setzen.
3. Paneele mit dem Klick-System verbinden.
4. Stirnfugen versetzt verlegen.
5. Dehnungsfuge von 8–10 mm zu allen festen Bauteilen einhalten.
6. Sockelleisten erst nach Abschluss montieren.

9. Fußbodenheizung
Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen. Maximale Oberϐlächentemperatur des Bodenbelags: 27 °C.

10. Reinigung und Pflege
Regelmäßig saugen oder feucht wischen. Keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel 
verwenden. Filzgleiter unter Möbeln empfohlen.

11. GaranƟe und Nutzung
Die Garantie gilt gemäß den Verkaufsbedingungen. Schäden durch unsachgemäße Verlegung, Feuchtigkeit 
oder mechanische Einwirkungen sind ausgeschlossen.

12. Hersteller
Lux Floor
Jagenbergstraße 7
41468 Neuss
Deutschland


