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Lux Floor 4162 Cherry
Klick-Vinyl Hochglanz Fliese XL



1. Produktbeschreibung
Lux Floor 4162 Cherry ist ein hochwertiger Klick-Vinylboden mit eleganter Hochglanz-
Steinoptik. Die integrierte Trittschalldämmung sorgt für angenehmen Gehkomfort. Das 
Klick-System ermöglicht eine schnelle schwimmende Verlegung.

2. ProdukteigenschaŌen
• Hochglanzoberϐläche
• Authentische Steinoptik
• Integrierte Trittschalldämmung
• Klick-System
• Wasserbeständig
• Pϐlegeleicht
• Nutzungsklasse 32
• Geeignet für Fußbodenheizung

3. Technische Daten
Modell: Lux Floor 4162 Cherry
Format: 830 × 470 × 5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Nutzungsklasse: 32
Abriebklasse: AC4
6 Paneele = 2,341 m²

4. Lieferumfang
Jede Verpackung enthält 6 Paneele. Vor der Verlegung auf Transportschäden prüfen.

5. Sicherheitshinweise
Beim Zuschneiden Handschuhe und Schutzbrille tragen. Nur als Bodenbelag verwenden.

6. Lagerung
Flach, trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. 48 Stunden akklimatisieren.

7. Vorbereitung des Untergrundes
Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.

8. Werkzeuge
Maßband, Cuttermesser, Abstandskeile, Gummihammer, Zugeisen.

9. Verlegung
Schwimmend verlegen. Dehnungsfuge 8–10 mm einhalten.

10. Fußbodenheizung
Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung bis 27 °C.

11. Reinigung und Pflege
Mit Besen oder Staubsauger reinigen. Feucht wischen. Keine scheuernden Reiniger.



12. Entsorgung
Gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.

13. Hersteller
Lux Floor
Jagenbergstraße 7
41468 Neuss
Deutschland
info@lux-ϐloor.de


